
R E S U L T A T B L A N K E T T 1998 SIDA 1
SLU, Jordbearbetning och Hydroteknik

Försökvärd: LANNA FÖRSÖKSSTATION
PLAN: R2-4017 DIREKTSÅDD LANNA, LIDKÖPING
ADB-NR: 021134 LÄN-FNR: A-703-1982

GÖDSLING DATUM MÄNGD      UTV.ST.
Ammonsulfat     210 4330

GRÖDA: HÖSTVETE Gr1 6
SORT:
SÅTT DEN: 1998-12-15 KG/HA:
FÖRFRUKT: VÅRRAPS
JORDART: VÄXTSKYDD

LER MJ MO SA GR  MH  PH
2,0

                                                R E S U L T A T
VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA
N: P:
K: S:

F Ö R S Ö K S L E D:

Skörd  Rel Vatt  Av- 1000-
vh=15  tal halt rens Rymd- korn-

vid proc vikt vikt
kg/ha skörd  g/l  g
09-05

A1. Konv bearb  halm kvar, ingen stubbearb 7120 100 18,1 1,1 806 41,0
A2. Konv bearb  halm bort, ingen stubbearb 7180 101 18,6 0,5 808 40,4
A3. Konv bearb  halm bort, stubbearbetning 7210 101 18,6 0,7 807 42,0
A4. Konv bearb  halm kvar, stubbearbetning 7200 101 18,9 0,8 806 40,1

B1. Dir-sådd pl.v år halm kvar,ingen stubbearb . 7040 99 19,5 1,1 804 42,0
B2. Dir-sådd pl.v år halm bort,ingen stubbearb 7150 101 19,6 1,0 810 41,9
B3. Dir-sådd pl.v år halm bort,stubbearbetning 7470 105 20,2 0,8 812 43,5
B4. Dir-sådd pl.v år halm kvar,stubbearbetning 5940 84 19,6 1,5 796 40,2

C1. Direktsådd  halm kvar, ingen stubbearb 6660 94 19,8 1,2 808 44,4
C2. Direktsådd  halm bort, ingen stubbearb 5940 83 19,2 1,0 799 42,7
C3. Direktsådd  halm bort, stubbearbetning 6710 94 19,7 0,8 807 41,2
C4. Direktsådd  halm kvar, stubbearbetning 5810 82 19,1 0,9 803 40,1

A. Konventionell bearbetning 7180 100 18,6 0,8 807 40,9
B. Direktsådd plöjning vissa år 6900 96 19,7 1,1 806 41,9
C. Direktsådd 6280 88 19,5 1,0 804 42,1

 1. Halmen kvar  ingen stubbearbetning 6940 100 19,1 1,1 806 42,5
 2. Halmen bort  ingen stubbearbetning 6760 97 19,1 0,8 806 41,7
 3. Halmen bort  stubbearbetning 7130 103 19,5 0,8 809 42,2
 4. Halmen kvar  stubbearbetning 6320 91 19,2 1,1 802 40,1
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