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               Spruttillfälle
1 2 3 4

Spruttillfälle - nr: datum (år, mån, dag) 2009-06-17 2009-06-28
Sprutning utförd av (signatur) BP BP
Behandlade försöksled (ex A, C, E) D B, C, D
Typ av spruta: Agrotop Agrotop
Spridare, typ: Hardi LD 02-110 Hardi LD 02-110
Arbetstryck, MPa: 2,0 2,0
Tid på dagen: 19.45 5.30 (start) - 7.30 (avslut)
Grödans utveckling (decimalskalan): DC 30-31 DC 37
Grödans täthet (gles, normal, tät): normal tät
Ogräsens utveckling: - -
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt): - -
Tillväxthastighet (låg, normal, hög): hög hög
Temperatur, °C (30 cm ovan mark): 14,2 oC 8,6 - 17,6oC
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark): 63% 80 - 50 %
Markfuktighet (våt, normal, torr): fuktig normal
Molnighet, %: 10% 5%
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s (ca 2 m ovan mark): 2,0 - 2,5 m/s 0 (start) - 0,5 m/s (avslut)
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt): diagonal diagonal
Dagg (mycket, måttlig, ingen): ingen mycket
Förekomst av frost eller torka (ja, nej): nej nej
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 tim) 16 tim >20 tim
Övrigt:


